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GESTIONE DELLE 
INTERFERENZE E VIABILITA’ 

 

INTERFERENZE VIABILITA’ 

I lavori riguarderanno esclusivamente un tratto della sponda sinistra del fiume Tirso, situato a valle del ponte 

denominato di Brabau. Nel sito non sono state rilevate interferenze di servizi a rete interrati o aerei; Sono 

presenti le infrastrutture viarie di manutenzione dei rilevati arginali che saranno utilizzate anche per consentire 

l'accesso all'area di cantiere. 

E’ stato individuato in corrispondenza della rampa 27 dell’argine sinistro il passaggio ideale per gli otre 200 

bilici di inerti con peso complessivo tra le 25 35 tonnellate. Per poter accedere all’area di cantiere in 

corrispondenza della rampa 27 e necessario creare una rampa di discesa speculare a quella di ingresso, per 

evitare agli autocarri di effettuare manovre sul rilevato arginale. 

Inoltre gli autocarri dovranno transitare nella strada di servizio parallela all’argine che attualmente è oggetto 

dei lavori di realizzazione della nuova circonvallazione ovest di Oristano. I lavori attualmente son interrotti, 

La principale via di accesso all’area per i mezzi che arriveranno dalla strada statale 131 è prendendo l’uscita 

nord per Oristano, percorrendo il nuovo tratto in fase di ultimazione della SS 292 sino al Donigala Fenughedu 

(Ponte del Rimedio), continuare dritto sulla strada provinciale n.1 direzione Torregrande e alla prima rotatoria 

imboccare sulla sinistra l’ingresso per Oristano attraversando il ponte di Brabau, che attraversa il tirso da 

sponda a sponda. Raggiunto l’argine sinistro svoltare a sinistra sulla strada di servizio dell’argine. 

Si ritiene che non vi siano interferenze significative che possano condizionare lo svolgimento dei lavori; al 

contrario la viabilità principale esterna all'area di cantiere, sarà utile per la circolazione dei mezzi impegnati 

nelle attività di trasporto, carico e scarico.  

 



 

 

 


